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アルミ笠木（別途）：ライナーコーピングＳ等

HTコーナー100 溶融亜鉛メッキ鋼板
（100×50程度　t0.4)

受材　L-40×40×t3程度(鉄骨工事)

HTコーナーR　溶融亜鉛メッキ
（110×70程度　t0.6)

溶融亜鉛メッキ鋼板(t=1.0)
アスファルトルーフィング等
硬質木片セメント板（t=18程度）

ギルフォーム

dhtas-2-3鋼製下地断熱防水 ＤＩＰＳ／ＨＴ構法
側溝 板金／横型ドレン 1/10(A4)

HT80ギルフォームAI

積層アスファルト防水層

HTセメント線貼り 0.35ｋｇ/ｍ2

保護塗料(オプション)

耐火認定ルーフデッキ
QL99-75-12Y推奨

HT-SYSTEM
ASシリーズ

　　　接着剤及びビス止め併用

胴縁
(鉄骨工事)

硬質木片セメント板（t=18程度）
溶融亜鉛メッキ鋼板(t=1.0)

耐火材(別途)

梁(鉄骨工事) 受梁(鉄骨工事)

（水下）

受材　L-40×40×t3程度(鉄骨工事)

溶融亜鉛メッキ鋼板(t=1.0)

テーパーフォーム40
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